
         6 GESTES CITOYENS  

         POUR ÉCONOMISER L’EAU 

         L’EAU DU ROBINET 

         À BOIRE SANS MODÉRATION 

         PATRIMOINE DE L’EAU  

         LE RÉSERVOIR DE L’HÔPITAL 

  1er réservoir de Montluçon.

  Un monument de 1880.

  Une architecture remarquable.

  Une réserve de 7 000 m³ d’eau.

  �4 groupes de pompages  
de 200 m³ /h chacun.

  �Coupez l’eau pendant le brossage des dents.

  �Préférez une douche (60 litres) à un bain 
(200 litres).

  ��Installez une chasse d’eau à double capacité 
et des robinets mitigeurs.

  �Remplissez votre lave linge au maximum.

  �Faites la chasse aux fuites.

  �Informez le SEAMC en cas de fuite d’eau 
sur le domaine public.

En France, nous pouvons boire 
l’eau du robinet en toute sécurité. 
Elle peut être consommée tous les 
jours sans risque pour la santé. 
L’eau est le produit alimentaire le 
plus contrôlé par les services de 
santé. Présente à très faible dose, 
la javel ne présente aucun risque 
et détruit les germes et les 
bactéries.
Laissez l’eau du robinet s’aérer 
quelques minutes dans une carafe 
et mettez la au réfrigérateur.
En cas d’absence prolongée, veillez 

à faire couler l’eau du robinet pendant quelques minutes 
pour avoir un goût optimum. Et utilisez la pour vos plantes 
pour éviter le gaspillage.

Service Eau et Assainissement
11 square Henri Dunant    03 100 Montluçon

Tél. : 04 70 08 23 60
www.montlucon-communaute.com

   MONTLUÇON 
   COMMUNAUTÉ 

 PRODUCTION & DISTRIBUTION 
 D’EAU POTABLE 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT
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  Canalisation  
   d’eau potable 

 Cher 

 Égout 

 > Station d’épuration 

 Réservoir 

  Station           
 de pompage       

1  Captage
L’eau est directement prélevée dans 
la rivière.

2  Dégrillage Tamisage
L’eau traverse ensuite des grilles de 
différentes tailles pour enlever les 
déchets comme le bois, les feuilles.

3  Pré-reminéralisation /  
Préoxydation
Dans le puisard, l’eau brute est  
aspirée par 4 pompes pour continuer 
le traitement. En parallèle, des ad-
jonctions de réactifs permettent 
de diminuer l’agressivité de l’eau et 
d’éliminer le fer et le manganèse.

4  Coagulation floculation 
décantation
Dans le 1er Bassin (cyclo floc), les 
matières en suspension sont agglo-
mérées en flocs puis éliminées par 
décantation au fond du bassin en 
ajoutant du micro sable .

5  Traitement au Charbon Actif 
en Poudre (CAP)
Dans le 2e bassin (actiflo carb), 
on ajoute dans l’eau du charbon  
actif en poudre et on renou-
velle une coagulation floculation  
décantation pour éliminer les  
matières organiques, les pesticides 
et les perturbateurs endocriniens.

6  Filtration
L’eau est ensuite filtrée dans des 
bassins remplis de sable fin. Les  
déchets qui n’ont pas pu être  
récupérés à l’étape précédente, 
sont piégés à la surface du sable.

7  Désinfection
La javel permet de protéger l’eau 
de toute contamination durant 
sa distribution et de la maintenir  
potable jusqu’au robinet.

L’eau est distribuée dans la ville grâce 
à un réseau de 288 km de tuyaux. Les 
pompes de l’usine refoulent l’eau dans 
14 réservoirs dont 3 châteaux d’eau, pour 
répondre aux besoins des habitants. 
Des stations de pompage permettent 
d’alimenter les habitations situées en 
hauteur, avec une pression régulière. 

La télégestion permet de connaître 
le niveau d’eau dans les réservoirs et 
châteaux d’eau ainsi que les besoins de 
pompage à chaque heure de la journée.

Durant le transport et le stockage de 
l’eau la désinfection se poursuit. L’eau 
est renouvelée toutes les 24 heures.

De plus, le service lutte activement 
contre les pertes d’eau (recherche de 
fuites).

    LA DISTRIBUTION  

    D’EAU POTABLE          LA PRODUCTION  

         D’EAU POTABLE  

         À L’USINE DU GOUR DU PUY 
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